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网络连线的制作和检测教学设计
一、学情分析

本节课教学对象是2019春汽修（1）学生。他们刚刚学过计算机硬件相关知识，现根据实际需要，特补充局域网组建内容。本节课是利用水晶头和双绞线制作网线，教学的同时，要充分注重学生严谨的工作态度和良好的操作习惯的培养。
二、教材分析

本科目所用教材并没有局域网这部分内容，但考虑本校该班级未单独开设《局域网组建》课程，故在此特地补充这部分内容。
教材分析：前几节课，已经介绍了组网的基本常识，在此基础上介绍网络连线的制作和检测，让学生掌握制作方法和检测技术，这对厌理论学习、喜操作实践的职高生来说，将会大大地激发他们学习的积极性，并将前面的理论知识进一步拓展和深化，培养学生的动手能力，实现以就业为导向的职教目标。
三、岗位分析

随着经济的发展，IT行业突飞猛进，局域网目前应用非常广泛，市场也急需大批局域网组建和维护人员。在硬件及外设的维修人员成为紧缺人才的今天，传统的师父传带，已经不能满足社会需求，它只能依托职业教育，进行系统化、规模化的培养培训，使学生掌握计算机硬件及外设的基本结构、原理和维护、维修技术，再通过岗位锻炼和自身提高，从而成为专业化的高级技工。目前就芜湖市而言，局域网组建和维护具有广阔的就业前景。
四、教学目标

1、知识目标：认识网线和水晶头的内部构造，掌握网络接线制作标准和连线类别。

2、能力目标：掌握网络连线的制作方法；学会网络连线的检测方法。
3、岗位目标：培训维修岗位的基本技能，了解岗位规划和就业前景，培养岗位服务意识，注重职业道德建设。
4、情感目标：激发学习兴趣，加强小组合作学习，培养严谨的工作态度和良好的工作习惯，提高环保意识。

五、教学重点

网络连线的制作和检测。

六、教学难点

网络连线的制作。
七、教学策略

1、教学手段：本课教学过程将采用讲练课的教学形式，在计算机组装实验室，对4人一组的实训小组，通过教学课件和操作演示实施边讲边练、边演示边操作的教学方法，亦步亦趋，引导学生完成网络连线的做作和检测。教学过程中，将抓住一切机会，帮助学生进行职业规划和就业设计，培养岗位服务意识，渗透职业道德教育。
2、教学环境：教学过程将在计算机组装实验室中进行。

3、实训器材和工具：长度适当的网线两根、压线钳一只、水晶头4个、测线仪一套、肥料盒一个。
4、课时安排：本节内容教学时间为1课时，课后作业为撰写实训报告。
八、教学过程

	进程
	教学内容
	教师活动
	学生活动
	设计意图
	时间

	新课准备
	知识回顾
	组网需要哪些硬件、软件？
	回顾
	创设情境
	3

	
	引入课题
	板书：网线制作和检测
	
	引入新课
	1

	
	检查台面
	核对器材：水晶头、双绞线（一端已剥线）、压线钳，测线仪，废料盒
岗位分析和就业设计
	检查核对

了解岗位前景
	培养良好的工作习惯和严谨的工作态度
	1

	新课教学
	水晶头和网线的认识
	演示讲解：

1、双绞线的认识（剥开一段看）：4对双绞线
2、水晶头的认识（拆开里面的结构）：8个铜片触点，自左向右排序1－8。型号：RJ45
1、2脚发送，3、6脚接收，4、5、7、8为双向线。
	观测网线和水晶头
	认识水晶头和网线
	5

	
	接线标准
	           1  2   3   4   5    6  7   8

1、568A：白绿 绿 白橙 兰 白兰 橙 白棕 棕
2、568B：白橙 橙 白绿 兰 白兰 绿 白棕 棕

	识记知识
	掌握正确线序
	5

	
	连线类别
	1、平行线：两端接线同是568A或568B。

适用异种设备：交换机――计算机

                 路由器——交换机
2、交叉线：一端为568A另一端为568B。

适用同种设备：计算机――计算机

                 交换机――交换机

                 路由器——路由器

                 计算机——路由器

   1         1              1         1

   2         2              2         2

   3         3              3         3

   4         4              4         4

   5         5              5         5

   6         6              6         6

   7         7              7         7

   8         8              8         8

     平行线                   交叉线
	识记并掌握知识点
	理解并掌握知识点
	8

	
	连线制作
	一、演示讲解网络连线的方法：

1、剥皮；

2、打散、取直、排序；

3、切线（预留1厘米线长）（要压外皮）；

4、插线（注意方向、线位）；

5、压线。

二、学生实训：由每位同学各制作一个水晶头。

强调：

1、 线长适当，切齐（不能斜切）；

2、 线序正确；

3、 线位准确；

4、 水晶头要压网线外皮，为客户负责；

5、 费料要收集在废料盒内。
	亦步亦趋，小组合作，边学边做，完成任务。
	学会水晶头的制作方法

参透职业道德教育，树立细心谨慎的工作作风，培养服务和环保意识。
	10

	
	网线测试
	演示讲解测线仪的方法
	学生检测网线
	掌握检测方法
	3

	技术拓展
	失败原因分析与改正
	1、 统计各组制作失败的数据；
2、 总结失败的原因；

3、 补发制作失败的水晶头。
	1、 总结失败的原因；
2、 重新制作。
	熟练掌握制作技术
	8

	总结
	总结全课
	小结教学内容，总结实训活动，对严谨的工作态度提出更高的要求。
	理解领会
	巩固提高
	1

	作业
	布置作业
	撰写网线制作和检测实训报告
	
	提高技术
	


九、板书设计

网络连线的制作和检测

   1         1      1         1

   2         2      2         2

   3         3      3         3

   4         4      4         4

   5         5      5         5

   6         6      6         6

   7         7      7         7

   8         8      8         8

     平行线           交叉线

十、教学反思：本节课在计算机组装实训室通过教学课件和操作演示，实施边讲边练、边演示边操作的教学方法，亦步亦趋，引导学生完成网络连线的做作和检测，很好地实现了教学目标，教学效果较好。从教学结果来看，本节课教学内容有点多，有两组实训检测不达标，后来没有时间补充练习，导致实训没有全部完成，以后要适当内容安排。
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教学设计





一、接线标准


           1  2   3   4   5    6  7   8


1、568A：白绿 绿 白橙 兰 白兰 橙 白棕 棕


2、568B：白橙 橙 白绿 兰 白兰 绿 白棕 棕


二、连线类别


1、平行线：两端接线同是568A或568B。


适用级联：交换机――计算机


             交换机――交换机级联


2、交叉线：一端为568A另一端为568B。


适用平联：计算机――计算机


             交换机――交换机平联
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